ENREGISTREUR DE LA TEMPERATURE ET DE L'HUMIDITE
TEMPERATURE AND HUMIDITY RECORDER

Il est utilisé pour enregistrer la température ambiante et I'humidité relative @ un moment
prédéterminé sur un graphique. Il peut étre réglé pour réaliser des enregistrements durant
1-7-31 jours. 55 papiers graphiques, 3 stylos de marquage et 1 batterie sont fournis.
Intervalle d’enregistrement de 'humidité: 10 ... 100% rH

Précision de 'humidité: 3%

Résolution de 'humidité: 2

Intervalle de mesure de la température: -30 ... 40 °C

Précision de la température: +1,5°C

Résolution de la température: 2

It used to record the ambient temperature and relative humidity in appointed time on a graphical
chart. It is available to set recording through 1-7-31 days. 55 pcs of graphic papers, 3 pcs
marking pen and 1 pcs of battery are given as a Standard.

Humidity Recording Range: 10...100 % rH

Humidity accuracy: 3%

Humidity resolution: 2

Temperature measuring gap: -30...40 °C

Temperature accuracy: +1, 5 C°

Temperature resolution: 2
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HYGROMETRE NUMERIQUE
DIGITAL HUMIDITY METER
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C’est un appareil numérique mural/de table qui permet de mesurer 'humidité et la température. Il
montre la température intérieure/extérieure, 'humidité relative et I'neure sur I'écran LCD. L’alarme
peut étre réglée via I'horloge. Le format de I'heure est de 12/24 heures et le format de la température
est en C°/F°. Il peut enregistrer les valeurs et températures min. et max. Il est disponible en version
murale/de table.

Intervalle de mesure de la température interne: -50 ° C (-58 ° F) ... +70 C ° (+ 158 F °)

Intervalle de mesure de la température extérieure: -50 ° C (-58 ° F) ... +70 C ° (+158 F °)

Résolution de la température: £+ 0, 1 C °

Période de mesure de la température: 10 secondes

Intervalle de mesure de 'humidité: 20% RH ... 90% RH

Résolution de 'humidité: 1% RH

Précision de 'humidité: + 3% (50% RH ... 80% HR); £ 5% HR (20% RH ... 50% HR, 80% RH ... 90%
RH)

Période de mesure de 'humidité: 10 secondes

Table and wall type digital humidity and temperature measurement device. It shows indoor /outdoor
temperature, relative humidity and time on LCD screen. It is available to set alarm clock. There is
option to set the time as 12 or 24 hours and to choose the temperature as C° / F°. It can save min
and max values in memory. It is suitable to use on the table or wall.

Indoor temperature measuring gap:-50 C° (-58 F°) ... +70 C° (+ 158 F°)

Outdoor temperature measuring gap:-50 C° (-58 F°)... +70 C° (+158 F°)

Temperature resolution: £ 0, 1 °C

Temperature measuring period: 10 seconds

Humidity measuring gap: 20% RH... 90% RH

Humidity resolution: 1 % RH

Humidity accuracy: £ 3 % (50 % RH... 80% RH); £5 % RH (20% RH... 50% RH, 80 % RH... 90 %
RH)

Humidity measuring period: 10 seconds
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APPAREIL DE CONTROLE DE LA VISCOSITE DE LA FONTE
MELT FLOW INDEXER MFI

Le modéle manuel a été concu les valeurs MFI sous la forme g / 10 min.

Le régulateur de température de I'appareil est contrdlé par microprocesseur.
La température est comprise entre: + 100° C ... + 400 ° C

Résolution: 0,1 K

Accessoire de découpage automatique

L'appareil peut tester a jusqu'a 21,6 kg.

Kit spécial de nettoyage

Manuel Model MFI designed to identify basis by g/10 min .

The device’s temperature regulator is controlled by microprocessor.
Temperature is between : +100°C ... +400°C

Resolution: 0,1 K

Outomatic cuting aparatus

Device can testing to until 21.6 kg heft.

Spesial Cleaning kit.
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ETUVE & STERILISATEUR & INCUBATEUR
OVEN & STERILIZER & INCUBATOR

lls ont été congus pour les opérations de stérilisation a air sec, d’'asséchement et de chauffage
aupres des laboratoires de I'industrie, de la recherche et du développement, des universités, et
médicaux.

Lintervalle du fonctionnement de température pour la température de I'environnement peut étre
réglé entre +5...250°C. Il posséde un systéme de commande a micro opérateurs programmable
PID.

Le réglage de la température et du temps peut étre commandé avec l'indice numérique sur
'appareil.

Il posséde une structure interne résistante aux matériaux chimiques, inoxydables. Il existe des
modeles avec des capacités de 53-115-240-400-720 litres.

It designed for dry sterilization, drying and heating processes in industrial, R&D, university and
medical laboratories.

The temperature can be adjusted from +5 to 250 °C. It has a programmable PID microprocessor
control system. Temperature and time settings can e controlled with digital display on the device.
The inner part is made of stainless steel and is resistant to chemical materials.
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