CABINE A LUMIERE
LIGHT BOX

Il est utilisé pour effectuer des évaluations de couleur et des comparaisons de couleurs sous des
sources lumineuses standard.

Il existe de nombreux modéles offrant des sources lumineuses telles que TL84, D50, TL83
F-INCA, UV et U3000 comme alternatives naturelles a la lumiére du jour D65

L'appareil est a commande électronique sur lequel on peut observer la durée de vie de la lampe
et ses caractéristiques.

Il existe 4 ou 5 modeles de sources lumineuses, avec des zones d'observation de 60-120 et 150
cm, pour bureau et de type suspendus.

It used to perform color evaluation and color comparisons under Standard light sources. Together
with D65 daylight, which offers the best alternative to natural daylight, there are other models
offering numerous light sources such as TL84, D50, TL83 F-INCA, UV and U3000. The device
has an electronic controller on which, the lamp life and its features can be observed. Models with
4 or 5 light sources are available and can be ordered with observation areas of 60- 120 and 150
cm. Desktop and suspension type models are available.

NORMES & STANDARDS
ASTM D1729/ D2244, 1SO 3668, BS 950, DIN 6173

” info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE LA DECHIRURE ELMENDORF
ELMENDORF TEARING TESTER

Il est utilisé pour mesurer la résistance de déchirure
balistique des matériaux de textile, des feuilles de
papier et des cartons avec une pendule descendant
commander par microprocesseur. Des gabarits et des
lames de découpge sont fournis pour la préparation
de |'échantillon.

800 cN (1,75 Ib)

1600 cN (3,5 Ib)

3200 cN (7,0 Ib)

6400 cN (14 Ib)

Vous pouvez choisir les unités de résitance a la
déchirure mN, cN, N, g, kg, oz et Ib et afficher les
résultats sur I'écran.

Vous pouvez aussi visionner la pendule utillisée et le
nombre d’échantillons.

Les informations statistiques concernant les essais
réalisés peuvent aussi étre affichés sur I'écran.
L'appareil posséde de maniére standard une sortie
RS232.

It is used to measure the ballistictearing strength with [~===="="—
X ) «%00vneand
a microprocessor controlled falling pendulum on

T G| e Tt | o€ G| Mo Tte |

textile materials and  paper cardboard. Cutting | . oo Pl
templates and cutting blades are supplied for sample | & [ — ‘ﬁ“
preparation. ‘ / E_—=

800 cN (1,75 Ib) = e E= 5=
1600 cN (3,5 Ib) P e
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The tearing strength is displayed on a digital screenat = 22X Dtz

the end of each test as mN, cN, N, g, kg, oz ve |b Em=T=TerTaTal
selectable units. The display also shows the number

of samples and used pendulum. Statistical

information about the tests can be seen on the screen.

The device includes RS232 output as a Standard.

NORMES & STANDARDS
BS 4253, BS EN ISO 13937-1, BS 4468, ASTM D1424, DIN 53862, M&S P29, ISO 9290, ISO 4674-2, ASTM D5734,
NF 609-149, ISO 9073-4, ASTM D689, DIN 53128, EN 21974, ISO 1974, JID P8116, TAPPI T414, SCAN P11

” info@gateslab.com



L'appareil est présenté en 3 modéles différents;
dont le pneumatique, I’hydraulique et celui a billles
afin de procéder a la mesure de la résitance des
tissus a I'éclatement et I'étirement de la surface du
a I'éclatement.

Il permet d’analyser également la résistance a
|'éclatement des tricots, des tissus laminés, des
tissés et non-tissés.

GK-3P: Appareil pneumatique de contréle de la
résistance a I'éclatement (Maximum 1,000 kPa)
GK-3H: Appareil hydraulique de contréle de la
résistance a I'éclatement (Maximum 7.000 kPa)
GK-3B: Appareil a billes de contréle de la
résistance a I'éclatement (Maximum 7.000 kPa)

Device consist of 3 different models where the
pressure method to measure the bursting
resistance and surface stretching of fabrics can be
done as pneumatic, hydraulic or ball.

It analyses also knitting, laminated fabrics, woven
fabrics, nonwovens of bursting resistance.

GK-3P: Pneumatic Bursting Strength Tester
(Maximum 1.000 kPa)

GK-3H: Hydraulic Bursting Strength Tester
(Maximum 7.000 kPa)

GK-3B: Ball Bursting Strength Tester

(Maximum 7.000 kPa)

APPAREIL NUMERIQUE DE CONTROLE DE LA RESISTANCE
DIGITAL BURSTING STRENGTH TESTER

NORMES & STANDARDS

1ISO 13938-1/13938-2/3689/3303/2758/2960, DIN 53861, BS 3137/4768, ASTM 3786, ERT 80-4-20

info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE LA RESISTANCE DU TISSU
FABRIC STRENGTH TESTER

Il est utilisé pour mesurer la résistance des tissus et des
produits similaires. La résistance maximale est de 500 kgf
(5000 Newton). Il posséde des fonctions de lecture de la force
maximale appliquée au moment de la rupture. L'appareil
enregistre la résistance a la rupture /déchirure de I'’échantillon
pressé entre les machoires en kgf ou Newton.

L'opération de rupture est effectuée automatiquement via un
moteur ajustable. Un ensemble de machoires est livré avec
l'appareil. L'appareil permet de mesurer I'allongement de la
mesure (avec une précision de 0,1 mm).

La direction du mouvement est vers le bas pour le modéle a
colonne unique et la direction ascendante pour le modéle a
double colonnes. Avec le appareil, un ensemble de machoires
Est fourni. La longueur du mouvement hors méchoires est de
1000 mm. Les modéles a colonnes simples et doubles sont
disponibles. L’appareil réalise les mesures avec une cellule de
pesage électronique. Il posséde de maniére standard une
sortie informatique de données RS232. L'ordinateur, le logiciel
et l'imprimante sont optionnels.

It used to measure the strength of fabrics and similar products.
The maximum strength is 500 kgf (5000 Newton). It has value
reading features for the maximum force applied during tear-up
moment. The device saves the tear-up/ break-up resistance of
the sample pressed via jaws upon kgf or Newton value. The
tear-up operation is conducted automatically through an
adjustable engine. The device has lengthening measurement
features (with 0,1 mm precision). The movement direction is
downward for single column model and upward direction for
double column model. Together with the device, a set of jaws is
provided. The movement length except for jaws is 1000 mm.
Models with single and double columns are also available. The
device's measurement is electronic load cell RS232. The
computer data output is standard. The computer, program and
printer is optional.

NORMES & STANDARDS
ASTM D1578 (OPTION 2) /1683-90A/D2256/D2261-96/D2724/D4034-92/ D434 -95/D4846/D4964-96/D5034- 95/
D5035-95/D5587/BHS 1/ 1 & 4A/15H/15J/16/ 4B/ 1932 PART 2/ BS 2543/2576/3084 TEST 1/3084 TEST 2/3084
TEST 3//3084 TEST 4/3084 TEST 6/3084 TEST 7/3084 TEST 8/3320/3424 PART 33 METHOD 36/3424 PART 4
METHOD 6/3424 PART 5/4162/4303/4952/5082/ DIN 53 859 PART 2/53 859 PART 5/53858/53868/DUPONT TTM
035/TTM 076, EN ISO 13934-1/13934-2/13935-1/ 13935-2/13936-1/13936-2/13937-2/13937-3/13937-4/1421
METHOD 1/1421 METHOD 2/2062/9073-4, ISO 4674-A1/4674-A2/5081/6939/9073-3, IWS TM 117, M&S P11/P115/
P12/P122/P124/P13/P14/P14A/P14B/P15 PART 1/P15A/P15B/P35/P70/P98, NEXTO TM 16/21 (KNIT)/21
(WOVENY) 21A (KNIT)/21A (WOVEN)/25/27, NF G 35-107 METHOD B, RSG 1/2/3/4/5/6

” info@gateslab.com



APPAREIL DE TEST DE RESISTANCE DU BOUTON

KNOB STRENGTH TEST DEVICE

Contenance: 20 kg

Trajectoire de mouvement, hors machoires: 180 mm.
C'est un type de modéle de bureau. Facile a utiliser.
Il est utilisé pour les essais de rupture de traction des
échantillons.

Il posséde un indicateur numérique.

Il est possible de changer le Newton en kg.

Capacity: 20 kg

Excluding jaw Motion Path: 180 mm.

That's a type of Desktops model. Easy to use.

It used in the experiment of pulling breakage the
specimens.

It has digital indicator.

There is the possibility of changing N or KG.

NORMES & STANDARDS
EN 71 Part 1, CFR 1500, ISO 8124, M&S P115

info@gateslab.com



L'appareil est utilisé pour déterminer Ia
perméabilité a I'air des tissus, y compris les tissus
industriels, les tissus sans texture et les produits
textiles ayant une perméabiilité a lair. Le
porte-échantillons de 20 cm? est fourni avec
'appareil.

Il permet de réduire la pression jusqu'a 500 pa. La
perméabilité a l'air est enregistrée en dm®min.
L'appareil peut étre contrélé a partir de son écran
numérique.

Les porte-échantillons 5-20-25-38-50-100 cm?
peuvent étre fournis sur demande.

It used to determine the air permeability of all kind
of fabrics including industrial fabrics and fabrics
without texture. 20 cm? sample holders are
supplied with the device as a standard.

Possibility of decreasing pressure up to 500 pa.
Air permeability is saved as dm?*/min. The device
can be controlled from its digital screen.
5-20-25-38-50-100 cm? sample holders can be
provided upon request.

APPAREIL DE CONTROLE DE LA PERMEABILITE DE L'AIR
AIR PERMEABILITY TESTER
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NORMES & STANDARDS

BS5636, EN ISO 9237, DIN 53887, ASTM D737, ASTM D3574, TAPPI, T251, AFNOR G07-111, EDANA 140.1

info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROL DE L'IMPERMEABILITE
HYDROSTATIC HEAD TESTER

L'appareil a téte hydrostatique détermine avec précision et rapidité la perméabilité a I'eau des
tissus. Cet appareil est surtout congu pour les tissus épais (toile, toile goudronnée, bache,
etc...). La téte hydrostatique qui recouvre le tissu permet d’estimer la perméabilité du tissu.
L'échantillon de tissu est

Soumis a une pression constante d'eau a vitesse stable jusqu'a ce que 3 gouttes d'eau
pénétrent le tissu.

On enregistre la pression de 'eau du troisiéme lieu de pénétration de I'eau. La surface de
I'échantillon est de 100 cm?2. On peut commander différentes tailles I'échantillon selon les
différentes normes.

Le modéle électronique et manuel de I'appareil est disponible.

The hydrostatic head tester accurately and swiftly determines the water permeability of fabrics.
This device is designed for thick fabrics (canvas, tarred canvas, tarp, etc...). The hydrostatic
head is covered with the fabric to estimate the permeability of the fabric. The fabric sample is
constantly pressurized with water at a stable speed until 3 drops of water penetration is
realized. The pressure of the third penetrated place is recorded.

Sample area is 100 cm 2.According to different standards in different sizes sample can be

NORMES & STANDARDS
BS EN 20811/3321/3424, AATCC 127, 1SO 811, EN 1734, DIN 53886, NF 607-057, ERT 120,2-02

‘ info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE LA RIGIDITE DU TISSU
FABRIC STIFFNESS TESTER

| GATESLAB

| 130 4604

Il sert a déterminer la rigidité de la flexion et de la torsion du tissu. C'est un jeu complet avec
une échelle de constat de la flexion et le coulisseau d'entrainement.

It used to determine the stiffness of the bending and torsion of the fabric. It is a full set with
bending analyse ruler and pusher slide.

NORMES & STANDARTS
ASTM D1388, BS 3356, DIN 53362, ERT 50-2, TS 1409, ISO 9073-7

” info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE PNEUMATIQUE NUMERIQUE
DE LA RIGIDITE
DIGITAL PNEUMATIC STIFFNESS TESTER

|

Il est utilisé pour déterminer la dureté des tissus selon la méthode d’essai de la flexion circulaire
ASTM. La valeur de mesure maximale est de 50 kgf.

Il a des caractéristiques de fixation de la valeur maximale et il fonctionne avec l'air pressurisé
standard.

L'appareil dispose d'une sortie RS232.

It used to determine the fabrics hardness according to the ASTM Circular Bending Testing
Method. The maximum measurement value is 50 kgf.

It has fixation features at the maximum value and the device runs with Standard pressurized air.
Device has RS232 computer output.

NORMES & STANDARDS
ASTM D4032

0 info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE LA RECUPERATION DU
PLIAGE ET DE LA DETERMINATION DE FISSURES
FOLDING RECOVERY AND CREASE DETERMINATION TEST DEVICE

L'appareil est utilisé pour analyser I'angle de correction du pliage du tissu. Selon les normes, il
est utilisé pour mesurer I'angle qui se produit aprés avoir soulevé la pression appliquée sur le
tissu plié.

It used to analyze the fabric’s folding recovery angle. According to standards, it is used to
measure the angle which occurs following the lifting of the pressure applied on the folded fabric.

NORMES & STANDARDS
1ISO 22313, BS EN 22313, EN 22313, NF G07 110, AATCC 66, M&S P22

” info@gateslab.com



EXTENSIOMETRE DU TISSU
FABRIC EXTENSIOMETER

Il est utilisé pour déterminer les corrections a effectuer sur les tissus en raison de la tension. Un
gabarit de marquage et un marqueur sont fournis avec l'appareil. Il posséde un indicateur
numérique de charge.

It used to determine recovery of fabrics due to tension. A marking template, and a marking pen is
given as a Standard. There is a digital load indicator.

NORMES & STANDARDS
BS 4294, EN 14704-2, BS EN 14704-1

” info@gateslab.com



APPAREIL NUMERIQUE DE MESURE DE L’EPAISSEUR
DU TEXTILE
DIGITAL THICKNESS GAUGE FOR TEXTILE STRUCTURES

Ce sont des appareils numériques de mesure de |'épaisseur des produits textiles.

La résolution est de 0,01 mm., la plage de mesure de 10 mm., la profondeur de la méachoire est
de 120 mm. Il existe un matériel de levage. Les mesures sont réalisées en millimétres ou en
pouces.

Les porte-échantillons sont fournis séparemment.

Il existe un modéle de chargement automatique du poids numérique et de poche.

It is a digital thickness tester for textile materials. Resolution is 0,01mm, measure gap is 10
mm, and jaw depth is 120 mm. The thickness tester has a lifting device. It can measure as mm
or inch.

Sample holders can be provided separately.

Automatic weight loading digital models and hand-held models are available.

NORMES & STANDARDS
TS 7128, EN ISO 5084, 1ISO 9073-2, TS 1534-3, EN ISO 2286,3, ISO 5084, ISO 2286-3,
ASTM D1777, TS EN I1SO 9073-2

” info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE L’ABRASION MARTINDALE
ET DU BOULOCHAGE
MARTINDALE ABRASION AND PILLING TESTERS

Martindale est un appareil qui a été congu
pour analyser les abrasions et la résistance
au boulochage de des différentes surfaces
des tissus.

Il dispose d'une unité de commande
électronique et d’'une plaque d’élévation
pneumatique. Il existe aussi d'autres modéle
avec 4-6-8-9-12 unités d’essai. Les
accessoires suivants peuvent étre
commandés en option:

Poids de 12 kPa

Appareil d'essai a I'abrasion

Adaptateur avec mouvement linéaire
Tissu Abrasion

90 mm senti disques

Mousse de base

Felt (tricot 140 mm)

Felt (tricot non-tissé 140 mm)

Appareil d'abrasion de silicium

Découpeur de 38 mm

Découpeur de 140 mm

Photographies EMPA (a tricoter)
Photographies EMPA (tissé)
Photographies SM 50

The Martindale designed to analyze the abrasions, pilling and resistance of fabrics toward different
surfaces. It has an electronic controller and upward plate has lifting system. There are also other
models with 4—6—-8-9-12 test units. The materials below can be ordered optionally with the device:
12 kPa weight

Abrasion testing apparatus

Adapter with linear movement

Abrasion fabric

90 mm felt disks

Base foam

Felt (knitting 140 mm )

Felt (knitting nonwoven 140 mm)

Silicon abrasion apparatus

38 mm Cutter

140 mm Cutter

EMPA photographs (knitting)

EMPA photographs (woven)

SM 50 photographs

NORMES & STANDARDS
1ISO 5470, BS 3424/5690, BS EN ISO 12947-1/12945-2, ASTM 4966/4970, NEXT 18, M&S P17/P19/P19B,
IWTO 40-88, IS 12673, JIS L1096, BS EN 388/530, SN 198525,198529, SFS 4328

” info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DU BOULOCHAGE
PILLING TESTER

Il est utilisé pour déterminer le boulochage et I'éberbage dans des conditions d’utilisation
normales des tissus.

Il existe des modéles a 2 et 4 boites d’essai.

C’est un kit complet avec les tubes d'échantillons en polyuréthane, les champignons, le modéle
de marquage, un appareil de découpage, la bande d'échantillon.

Il est en liaison avec I'ensemble complet.

GK-14-1 : 2 Appareil de contréle du perlage

GK-14-D : 4 Appareil de contréle du perlage

It used to determine the beading and knot pulling which may occur over the fabric in ordinary
conditions. It has models with 2 and 4 testing boxes.

It offered as a complete set with polyurethane sample tubes, hull mushrooms, marking template,
cutting apparatus and the sample band.

GK-14-1: 2 Positions Pilling Tester

GK-14-D: 4 Positions Pilling Tester

NORMES & STANDARDS
BS 5811, NEXT19, BS EN ISO 12945-1, INSTM 152, M&S P18, P18A, P18B, P21A

” info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DU BOULOCHAGE RANDOM TUMBLE
RANDOM TUMBLE PILLING TESTER

Il détermine les caractéristiques de boulochage et de pubescence des tissus. Les roues en acier
inoxydable tournent a l'intérieur des chambres en aluminium. Durant ce laps ed temps, le tissu
d’essai tourne durant un temps déterminé a 'aide d’'un systéme promoteur face a la membrane
du champigion De l'air comprimé est injecté dans les chambres afin d'aider le culbutage.

It determines the pilling and fuzzing characteristics of textile fabrics. The stainless steel impellers
rotate within individually lit aluminum chambers constantly tumbling test fabrics against cork
liners for a predetermined time controlled by a timer and audible alarm. Compressed air is
injected into the chambers to assist the tumbling action.

NORMES & STANDARDS
1ISO 12945,-3, ASTM D 3512, DIN 53867, JIS L 1076, NF G07-121

” info@gateslab.com



CROCKMETRE - APPAREIL DE CONTROLE DE
LA SENSIBILITE AU FROTTEMENT DES COULEURS
CROCKMETER - COLOUR FASTNESS TESTER

Les crockmeétres analysent le changement de la couleur des échantillons face au frottement des
produits textiles a un autre tissu ve la sensibilité de la couleur au frottement en usant de la
méthode de tachassage du tissu d'accompagnement. Les échantillons sont frottés contre un
tissu d’'accompagnement sec, en coton et sans teinture.

Le rapport de coloration du tissu d'accompagnement est évalué sur |'échelle de coloration de
grise. Le modéle est disponible sous la forme motorisée, avec un contréleur électronique et
manuelle.

The crockmeters used for color precision testing, with the method of color change at the sample
and staining of the accompanying fabric by fricting the textile materials to the other
accompanying fabric. The samples are fricted to the dry, un-dyed and cotton accompanying
fabric.

The staining ratio of the accompanying fabric is evaluated upon the staining gray scale. The
automatic model has an electronical controller and an engine.

Manual models are also available.

NORMES & STANDARDS
ISO 105 X12/D02 BS 1006 D02 AATCC 8/165, NEXT 6, M&S C8, BS 4655

” info@gateslab.com



CROCKMETRE ROTATOIRE
ROTARY CROCKMETER

Il est surtout utilisé sur les tissus imprimés pour déterminer la solidité de la couleur et la
précision des couleurs, par frottement sec ou humide. |l est capable de tourner dans le sens
des aiguilles d’'une montre et a 'envers, de 1,125 tour. On applique une pression de 1134
grammes sur I'extrémité de

16 mm de longueur.

Le mouvement de la fonction du bras est seulement d'un seul cété.

It used especially on printed fabrics to determine the color fastness and the color precision by
dry or wet friction. It is able to turn 1.125 clockwise and then counterclockwise, 1134 grams of
pressure is applied on a 16 mm long tip.

The arm function movement is only one sided.

NORMES & STANDARDS
AATCC 116, ISO 105 X 16

‘ info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE LA TRANSPIRATION
PERSPIRATION TESTER

Cet appareil est utilisé pour déterminer Les variations de la couleur des matiéres textiles face a
l'eau, l'eau de mer et la transpiration. L'appareil a unité unique d’essai a la sueur se compose
d’un tronc en acier inoxydable et de 21 plaques de séparation acryliques de 115 x 60 mm.

Les 20 échantillons sont généralement placés entre les plaques de 100 x 40 mm sous une
charge de 5 kg.

Il existe différents modéles conformes aux normes AATCC.

This device used to determine the textile materials' color variation against water, sea water and
sweat. The single unit sweat precision testing device includes a stainless steel trunk and 21
acrylic separation plates of 115 x 60 mm.

20 samples generally of 100 x 40 mm size are inserted between the plates under a load of 5 kg
plates.

Different models, with other loads used in accordance with AATCC standards are available.

NORMES & STANDARDS
AATCC 15/106/107/165, ISO 105 , BS 1006, BS EN 20105, DIN 54005/54006/54007/54020,
IWSTM 6,174,175, NEXT 4

” info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE LA RESISTANCE A LA LUMIERE

LIGHT FASTNESS TESTER

L'appareil de contrdle de la sensibilité a la lumiére
est utilisé pour déterminer la résistance de la
couleur de tous types de matiéres textiles,
plastiques, papiers et produits similaires face a la
lumiére artificielle du jour (D65).

Il est également utilisé pour tester les produits
blancs (blanchies ou polis).

L'échantillon est placé avec la référence de laine
bleue dans des conditions prédéfinies sous la
lumiére artificielle. L'échantillon est alors comparé
avec la laine de référence pour déterminer la
résistance des couleurs. Lappareil est
électronique et sous contréle PC.

Il est recommandé d'obtenir les matériaux de
référence 1-8, référence L2-L9, tissu de contrble
de I'humidité et le filtre de lumiére.

Light Fastness Tester used to determine the color
fastness of all kind of textile materials, plastic,
paper and similar products under artificial daylight
(DBS5). It is also used to test white or optically
polished products.

The sample is laid together with prepared blue
wool under the artificial light. The sample is then
compared with the reference wool to determine
the color fastness. The device is electronic and
with PC control.

It is recommended to obtain the materials of
reference 1-8, reference L2-L9, humidity control
fabric, and light filter.

NORMES & STANDARDS

1ISO 105-B02, ISO 105 B04, ISO 105 B07, NF G07-012-2, NF EN ISO 105-B02/AFNOR, BS 1006 UK/TN,
AATCC 16, AATCC 169, M&S C9, M&S C9A, ASTM G155

info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE LA SENSIBILITE AU REPASSAGE
SUBLIMATION TESTER

C’est un appareil de contrdle de la sensibilité au repassage qui est utilisé pour déterminer la
résitance de tous types de matiéres textiles et tissus de couleurs face au repassage et le
pressage a chaud.

L'appareil dispose d'un régulateur de chauffage électronique.

Le poids de la plaque supérieure est conforme aux normes pertinentes.

La température varie entre 20-230°C.

102 x 29 mm. plaque unique

125 x 125 mm. plaque unique

102 x 29 mm. Il existe aussi des modéles a cinq plaques.

It used to determine the color precision and shrinkage of all kind of textile fabrics against dry
heat and hot pressing.

Device has an electronic heating controller.

Weight of the upper plate was organized by relevant standards.

Temperature is between 20-230 °C.

102 x 29 mm. Single plate

125 x 125 mm. Single plate

102 x 29 mm. Five plates models are available.

NORMES & STANDARDS
ISO 105 P01, AATCC 92/114/117/133, EN ISO 105-X11, NF G07-019-11, M&S C13,M&S P10

” info@gateslab.com



DECOUPEURS DES ECHANTILLONS
FABRIC SAMPLE CUTTERS

Appareil de découpage d'échantillon circulaire permettant de réaliser un découpage précis de
100 cm?. Il est fourni en ensemble avec 1 plaquette de dispositif de poids, 4 lames de poids. Il
est possible de réaliser le découpage d’échantillons de différentes tailles, conformes aux

différentes normes.

The circular sample cutting apparatus allowing 100 cm? of precise cutting is offered as a set

together with 1 bulk device support and 4 bulk device razors.

According to standard sizes different sample cutters are available

MODELE ZONE DIAMETRE PROFONDEUR DE COUPE

MODEL SPECIMEN AREA DIAMETER CUTTING DEPTH
K019-10 10 cm? 36 mm. 5 mm.
K019-12 12 cm? 38 mm. 5 mm.
K019-50 50 cm? 80 mm. 5 mm.
K019-100 100 cm? 113 mm. 5 mm.
K019-154 154 cm? 140 mm. 5 mm.

NORMES & STANDARTS

ISO 3801, ASTM D3776/2646, BS 3724/2471, BS EN 12127, M&S P65/65A, NEXT 20

info@gateslab.com



KIT DE CALCUL DU POID DU TISSU
FABRIC WEIGHT IN GRAMS COMPUTATION KIT

C’est un ensemble complet avec un appareil de découpage sensible circulaire de 100 cm?, une
balance électronique, des supports et lames auxiliaires.

It is a full set with 100 cm? circular sensitive cutter, electronic scale weight in grams, pads and
auxiliary blades.

NORMES & STANDARDS
ISO 3801, ASTM D3776/2646, BS 3724/2471, BS EN 12127, M&S P65/65A, NEXT 20+

a info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE LA POUSSEE DE L’EAU
PAR PULVERISATION
SPRAY RATING TESTER

On utilise la méthode de pulvérisation pour déterminer la résistance a I'eau de la surface des
tissus qui ont été ou non traités de fagon a ne pas absorber I'eau.

L'eau distilé ou déionisée est pulvérisée a partir d'une certaine distance avec un angle de 45° sur
I'échantillon d'essai.

L'aspect de I'échantillon est comparé a I'échelle de la photographie présenté en option.
L'appareil est fourni avec les échelles d'évaluation en tant qu’ensemble complet.

It used to determine the surface dampening resistance of fabrics which are processed as
waterproof resistance or not.

Water is sprayed from an inlet of 150 mm high at an angle of 45° over the testing sample. The
appearance of the sample is compared with the optional photograph scale.

The device is offered with the evaluation scales as a complete set.

NORMES & STANDARDS
1ISO 4920, BS EN 24920, BS 3702, AATCC 22, M&S P23, NEXT 23

a info@gateslab.com



ETUVE SUSPENDUE
DRYING OVEN WITH SUSPENDERS

Elle est utilisée pour le séchage et la fixation aprés la teinture et le lavage des échantillons de
tissu. Il existe des modéles avec des épingles et des cadres réglables pour fixer les échantillons
de tissus. L'opération de séchage peut étre effectuée durant la durée et a la température désirée.
La température maximale est de 250 ° C.

Un systéme d'alarme avertit 'opérateur a la fin du processus de chauffage.

4 étageres de suspension en acier en acier inoxydable de 600 mm x 450 mm sont également
incluses.

Le volume intérieur de I'appareil est de 700 It.

It used for the drying and fixation after dyeing and washing the fabric samples. To fix the fabric
samples, there are models with pins and adjustable frames. The drying operation can be done at
the desired time and temperature.

The maximum temperature is 250 °C.

An alarm system warns the operator at the end of the heating process.

4 stainless steel hanger shelves of 600 mm x 450 mm are also included.

The inner volume of the device is 700 It.

a info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE LA RESISTANCE DE LA TIRETTE
ZIPPER DURABILITY TESTER

L'appareil de contrdle de la résistance des tirettes en métal ou de plastique applique une
pression horizontale ou verticale a différentes vittesses et cycles équivalents.

Zipper Durability Tester used to test the strength durability of metal or plastic zippers under
specified equivalent load application with horizontal or vertical motion at equivalent cycle and
speed.

NORMES & STANDARDS
BS 3084, DIN 3417/3418/3419, ASTM D 2050/2061, IS 3148/4829

‘ info@gateslab.com



APPAREIL DE MESURE DU PH DU TISSU
FABRIC PH MEASUREMENT DEVICE

C’est un appareil qui assure un moyen rapide et fiable de mesurer le PH des tissus et des
autres produits textiles.

Il simplifie la mesure du pH avant et aprés les opérations de teinture.

La plage de la température peut étre réglée entre la température ambiante et 95°C.

Les échantillons sont de 52 cm2.

La durée de la mesure varie en fonction du temps de traitement, de 30 secondes a 4,5
minutes.

99 différents programmes peuvent étre sauvegardés.

Toutes les opérations peuvent étre consultées en ligne sur I'écran de l'ordinateur.

Les résultats peuvent étre imprimés et enregistrés sur I'ordinateur.

It is a system that performs PH measurement on fabrics or other textile products in a speedy
and reliable way. It will perform PH measurement before and after dyeing.

Temperature range can be adjusted between the ambient temperature and 95 C°. Sample
measurement space is 52 cm?. Measurement time can be changed between 30 sec and 4,5
min according to the processing time entered. 99 different programs can be saved.

All transactions can be viewed online on a computer screen.

Operation results can be printed, and can also be stored in a computer.

a info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DU PLISSAGE DU TISSU
FABRIC DRAPE TESTER

Il est utilisé pour déterminer le coefficient de plissage des tissus (drapage). Le coefficient de
drapage est calculé avec 'ombre du tissu sur une feuille de papier. |l existe deux modéles
différents, le manuel et a contrdle informatique.

Il est fourni avec les matériaux suivants:

50 morceaux de papiers de marquage cm de diametre 24.

50 morceaux de papiers de marquage 30 cm de diamétre.

50 morceaux de papiers de marquage 36 cm de diamétre.

1 marqueur

50 morceaux de 24 cm de diamétre gabarit de marquage.

50 morceaux de 30 cm de diamétre gabarit de marquage.

50 morceaux de 36 cm de diamétre gabarit de marquage

It used to determine the fabrics drape coefficient by scanning the shade of the draped fabric on
a paper, the drape coefficient is calculated. There are two different models, including
computer-controlled and manual.

Supplied with the following consumables:

50 pieces of 24 cm diameter marking papers.

50 pieces of 30 cm diameter marking papers.

50 pieces of 36 cm diameter marking papers.

1 unit marking pen

50 pieces of 24 cm diameter marking template.

50 pieces of 30 cm diameter marking template.

50 pieces of 36 cm diameter marking template

NORMES& STANDARDS
BS 5058/EN 9073 , UNI8279 , AFNOR G07-109 , ERT90-1 , ISO9073-9, TS 9693

‘ info@gateslab.com



CABINE D’ESSAI FACE AUX UV
UV TEST BOX

C’est une cabine d’essai qui est utilisée pour exposer des matériaux tels que le plastique, le
papier, le textile, etc .. a la lumiére UV, afin de simuler les couleurs et les caractéristiques de
changements et d'évaluer ensuite les résultats par une évaluation visuelle sous la lumiére du
jour D65.

Les produits peuvent étre exposés a la lumiére UV durant la durée désirée. La longévité des
lampes peut aussi étre observée sur |'appareil.

Il est équipé d’'un panneau de commande numérique a boutons tactiles. Il dispose d'un
systéme d'allumage électronique. Il dispose d’un indicateur qui indique I'heure et la nature de
I'utilisation de chaque lampe. Il contient 2 D65 lumiére du jour (6500 kelvin), 2 UV-A ultra-violet,
2 UV-B lumiéres ultra-violet.

It used to expose materials such as plastic, paper, textile, etc.. to UV light in order to simulate
the colour and characteristic changes and then evaluate the results by a visual assessment
under D65 Daylight.

The products may be exposed to UV light for the desired period in the device. The lamps’ life
duration can be observed on the device itself. There is a touch-button digital control panel. It
has an electronic ignition system. There is an indicator which shows the time and nature of use
of each lamp separately. It contains 2 D65 Daylight (6500 KELVIN), 2 UV-A ULTRAVIOLE, 2
UV-B ULTRAVIOLE lights.

a info@gateslab.com



CABINE POUR LE VIEILLISSEMENT ACCELERE UV
UV ACCELERATED WEATHERING CABIN

La CABINE DE VIEILLISSEMENT ACCELERE UV a été développée pour simuler les conditions
de I'environnement extérieur dans un milieu de laboratoire pour les tissus et le textile congu pour
I'utilisation dans des conditions atmosphériques en plein air et de longue durée, et elle est utilisée
pour le test des meubles extérieurs, le rembourrage des automobiles, le matériel de textile
militaire, les tentures, les rideaux, les tapisseries, les tentes. L’appareil est conforme a de
nombreuses normes comme '’ASTM, I'lSO, et le SAE, il présente la possibilité de pouvoir tester
avec des lampes UVA ou UVB. Il est facile d’utilisation avec son tableau @ commande digitale. En
fonction de la demande, sa fonction d’aspersion peut étre modifiée avec différentes sortes
d’extrémités de tuyaux. La sécurité est en premier plan avec sa caractéristique de cléture
automatique en cas de température élevée.

It used for testing of textile and fabrics designed for long time and outdoor usage such as tent,
awning, curtain, sunshade, military textile materials, automotive upholstery, outdoor furniture , in
the laboratory environment to simulate outdoor weathering , the UV ACCELERATED
WEATHERING CABIN. The device offers the possibility to test with UVA or UVB lamps in
accordance with many standards such as ASTM, ISO, SAE. The touch control panel is user
friendly. Depending on demand, the spraying function can be changed with different specially
designed nozzle types. The safety feature is self-closing at high temperature.

NORMES& STANDARDS
ASTM D4329, ISO 4892, ASTM G53, BS 27282, SAE J2020

‘ info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DE LA PERMEABILITE DE LA VAPEUR
WATER VAPOUR PERMEABILITY TESTER

Il est utilisé pour déterminer la résistance de la perméabilité a la vapeur des matiéres textiles
(surtout pour les tissus vestimentaires).

L'appareil dispose de 8 conteneurs-citernes d'eau, une gaine contre les fuites, des anneaux
porte-échantillon et un systéme d'exploitation définitive de la valeur.

It used to determine the resistance of the water vapor permeability on textile materials
(particularly frequently used clothing fabrics) .

Device has 8 water tank containers, a standard leakage fabric case, sample holder rings and a
definite value operating system.

NORMES & STANDARDS
BS 7209, BS 3424

a info@gateslab.com



BUNDESMANN APPAREIL DE TEST ARROSEUR

BUNDESMANN RAIN TESTER

Bundesmann l'appareil de test arroseur est utilisé
pour déterminer 'hydrophobie des tissus avec I'essai
de pluie-douche. On installe les échantillons dans les
éprouvettes, et puis on les soumit a la douche
pluviale sous certaines conditions définies. Le degré
d’hydrophobie est évalué en comparant avec les
yeux nus les photos de référence et les échantillons
de test mouillés. Lors de lessai, on pése et
enregistre de I'eau absorbée par les échantillons de
test, et de I'eau passant a travers le tissu. Il posséde
4 porteurs d’échantillon & 100 mm de diamétre. 300
gouttes d’eau tombent sur le tissu d’'une 1500 mm de
hauteur par les jets. Il est fourni avec 'appareil de
centrifuge.

Bundesmann Rain Tester used for determination of
water repellency of fabrics to the rain-shower
method. Test specimens of the fabrics under test are
simultaneously exposed to a simulated heavy rain
shower. The water repellency of the fabric is
assessed by comparison of the wet fabrics to a
standard chart.The water absorbed by the
specimens is determined after the test is over which
is the measure for resistance to wetting. It consists of
4 specimen holders of 100mm diameter cups. Rain is
produced by 300 pieces nozzle and falls down from
1500mm height from the fabrics. It is set with the
centrifuge device.

NORMES & STANDARDS
1ISO 9865, DIN EN 29865, NF G07-058

info@gateslab.com



PRODUCTEUR INTEGRAL DE VAPEUR ET CYLINDRE A VAPEUR
STEAMING CYLINDER WITH INTEGRAL STEAM GENERATOR

Il est utilisé pour déterminer le retrait des échantillons de tissus sans contraintes, qui ont été
soumis a a la vapeur dans une zone fermée. Il dispose d’'une minuterie automatique et de 4
porte-échantillons et d’'un support inoxydable en acier.

La plaque de fixation de la vapeur test le retrait desserrement des tissus. Il est utilisé avec des
rouleux a vapeur. La plaque est utilisée pour déterminer le pourcentage de retrait en marquant
les tissus sur un banc de 250 mm et d'évaluer le pourcentage de retrait aprés le test.

It used to determine the shrinkage of free stress fabrics samples that were subjected to
steaming in a closed area. Device has an automatic timer and 4 sample injectors with a
stainless steel fabric support.

The fixing plate steam is used along with the steam rollers while testing the shrinkage laxity of
fabrics. The plate is used to determine the shrinkage percentage by marking the fabrics on
pre-test on a 250 mm bench and evaluate the shrinkage percentage after the test.

NORMES & STANDARDS
1ISO 3005, BS 4323, M&S P8, NEXT 15

” info@gateslab.com



APPAREIL DE CONTROLE DU FROISSEMENT (RECUPERATION)
WRINKLE RECOVERY TESTER

Cet appareil est utilisé pour déterminer I'aspect final des tissus frossés. Il peut étre utilisé pour
tous les types de tissus vestimentaires, tricotés et tissés, constitués de toutes sortes fibres,
mélanges de fibres.

Il est fourni avec des poids de 2,0 kg 1,0 kg 0.2 kg (une seule piéce) et de de 0,5 (deux pices).
Le tableau de consultation AATCC 3 et le kit standard de photographies Enka sont disponibles
en option.

This device using for fabrics wrinkly tests,

Usable The device : It is used for fabric made of all types of fiber

These given with device

2,0 kg 1,0kg (onepiece) and 0,5 (two pices)

And AATCC 3 wrinkles, look-up table and ENKA Standart set of pictures

NORMES & STANDARDS
AATCC 128, ISO 9867

0 info@gateslab.com



